
1 2使用说明书
使用前请务必阅读

低温等离子活氧机
AIR FINO / VS-20

活氧释放口

主机面板

运行显示灯
与档位按钮联动，
表示当前的活氧发生量。

使用说明书（附保修卡见左面）

适配器支架台

    2根
安装用螺丝

请准备好十字螺丝刀。

适配器的连接 主机的安装

【支架台的安装】

主机

支架台

安装用螺丝
 （2根)

请放在距离电器产品30cm以外、且
发生震动时不会倾倒或坠落的位置。

·注意切勿让适配器线夹入狭缝里。
注意切勿让机器倾倒、坠落。
(否则可能造成触电或发热引发事故。)

活氧相关注意事项

【配件】

AIR FINO / VS-10

① ②

遥控器 ·严禁拆卸主机、改造产品。
  维修业务，请联系经销商。
·若本产品坠落、或受到强烈撞击。
  请停止使用，并联系经销商。
·严禁采取可能损坏适配器的行为。

·请确保适配器彻底插入对应插口
  的根部。
·严禁向主机泼水。
·湿手严禁触摸、插拔电源插头。
·严禁将物品放入活氧释放口。

下列材质切勿长久放在活氧出风口周围
① 天然橡胶类（可能引起老化。）
※含下列元素的橡胶具有一定程度的
  抗氧化性:硅(SI)、丙烯酸(ACM,ANM)
  乙烯丙烯(EPD,EPDM)、丁基胶(HR)
※氟化物（FPM）即使在高浓度活氧环
  境中也不会受到影响。
② 贵金属制品等昂贵物件（活氧具有的
   氧化漂白作用可能损伤物件装饰性）
③没有涂装皮膜或油脂皮膜涂层的铁制
  品容易生锈（活氧的氧化作用可能
  会加速生锈。）
※一般具有抗氧化性的制品:
  不锈钢制品。
※在高浓度活氧环境中也不受影响的制
  品:SUS304、SUS316。
④部分皮革制品（活氧可能会使其质感
  发生变化。）

  务必根据使用目的和使用面积选
  择发生量。
※本产品通过设定活氧发生量可保
  证空间的活氧浓度处在安全等级
  下，从而实现人机共存。

  活氧只要使用方法正确便不具危
  险性，对活氧的感知程度具有个
  人差异，因此使用时请注意以下
  事项。

·使用时严禁长时间接近活氧释放
  口。
·严禁使用在幼儿双手可触及的场
  所。
·在有无法表达自身不适的病人或
  老人的场所中，使用时请务必谨
  慎小心。

诚挚感谢您此次选购本公司的低温等离子活氧机「AIR FINO」。

为了安全有效使用本产品，请仔细阅读本说明书后，按照正确方法使用。

地址：上海市虹口区武进路289号海泰时代大厦511室
邮政编码：200080           

总经销商
上海煌耀环保科技有限公司

请经销商填写下列联系方式并盖章。

公司名

部门名

经办人

电话号码

传真号码

购买日期 年    月    日

电话：021-5666-1652      传真：021-5666-3062
网站:   www.shhuangyao.com

保修卡 遥控器正面 遥控器背面

ON-OFF（开/关）
（红）

指示灯
（绿）

档位（蓝）
活氧发生量切换

适配器插口

ON/OFF

指示灯

档位

使用注意事项

各部位名称及配件

ON/OFF(开/关)

指示灯

强

中

弱

安装方法

3

DC 12V

DC适配器

【主机】

适配器

适配器

 请务必遵守以上事项，否则可能引发故障、触电或漏电事故。
请扫一扫公司二维码


