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① 运行开始
按下ON/OFF按钮，开始运行。
（风扇运转，活氧开始释放。）

※请确认主机面板是否安装。
  若未正确安装则电源不能开启。

LED（蓝）灯亮

② 活氧发生体的发光确认

从活氧释放口检查发生体

③ 活氧发生量的调节
按下档位按钮，调节活氧发生量。

每按一次按钮，活氧发生量切换一个等级

 根据使用空间面积调节活氧发生量标准
 （AIR FINO VS-10）

活氧发生量 面积（天花板高2.7m）

2.5mg/h 10㎡

5mg/h 15㎡

10mg/h 20㎡

ON/OFF

档位

设定·确认方法

出现下列情况时可能是发生了
故障请联系经销商。

□发生体表面干燥，但完全不发光。
□发光颜色不是淡紫色，部分为橙色。
□不是整体发光，而是集中在一个点，
  能观察到闪电状的放电现象。

※ 以上是人机共存时的最佳活氧
   浓度，接近森林海边的活氧浓
   度，设计浓度为0.02~0.06ppm
※ 上表为人机共存场所内以祛味
   为目的的发生量标准。
※ 使用场所的温度和湿度较高时，
   需将活氧浓度调高，温度和湿
   度较低时，需将浓度调低。

 根据使用空间面积调节活氧发生量标准
 （AIR FINO VS-20）

活氧发生量 面积（天花板高2.7m）

5mg/h 15㎡

10mg/h 20㎡

20mg/h 40㎡

维护保养·检查方法

为了长期保持机器性能、延长使用寿命，请每周1次确认活氧的发生
情况，每月1次按照以下步骤进行维护保养。

※根据使用环境需要可以调整维保周期。
官网上介绍了更为详细的维护保养方法。
http://www.shhuangyao.com

①按下左侧红色按钮，关闭电源
按下ON/OFF按钮，电源关闭。
（风扇停止，活氧发生停止。）

发出「哔—」的提示音，照明关闭。

LED（蓝）灯灭

②拔下电源适配器插头

电源插座

适配器

维护保养时必须将适配器从电源插座上拔下
（否则有触电危险）。

哔—

③取下主机面板

主机面板 主机面板
装卸感应开关

关于安全装置（主机面板装卸感应开关）

为了保证安全，主机面板内侧的金属片一
旦从装卸感应开关脱离，安全装置就会启
动，电源自动切断。安装、拆卸主机面板
时，请注意不要损坏金属片。

危险 严禁将金属丝等物品插入主机面板、装卸
感应开关。（有触电危险。）

④过滤网的检查·清扫

灰尘等进入过滤网后会造成网孔堵
塞，不仅会妨碍到活氧的正常释放，
而且还会缩短机器的正常使用寿命。
请定期检查过滤网，当网上明显沾
有灰尘时，请及时清洁干净。

过滤网

拉出
按住同时

取下过滤网

装上过滤网

请确保装上过滤网。（否则可能引发故障。）

⑤活氧发生体的维护保养

⑴ 打开发生体舱门

舱口

※舱门只能打开到90°,
  切勿强行打开。

左右轻轻擦拭5次以上

活氧发生体

⑵用沾湿的棉签棒在发生体细管上，左
  右来回轻轻擦拭5次以上。

※发生体细管容易破损，因此清扫时切
  勿过度用力摩擦，请用描摹的手法轻
  轻擦拭。
※活氧发生体表面可能出现难以去除的
  茶色或黑色附着物，但维护保养后若
  能确认发生体发光则不影响使用。

严禁向主机泼水。(可能引发故障和漏电。)

本产品未做防水防漏处理。

⑷关闭发生体舱门

确保舱门关闭。(否则可能引发故障和漏电。)

⑶充分晾干

⑥装上面板，固定到位

咔

插入

⑦ 插上电源适配器

适配器

电源插座

※安置主机前请务必进行发光确认。

※若发生体没有充分干燥，或无法确认
  发光，则保持通电状态，放置约1小时
  后，再次确认。

规格参数

产品名/型号

电源

输入功率

输出功率

消耗电力(使用适配器时)

AIR FINO VS-20/VS-10

DC适配器

DC220V 50/60Hz 26VA

DC12V 1.0A

主机消耗电流 DC12V 530mA

8.5W

活氧发生量

通常模式

5/10/20(mg/h)

（20℃ 60%RH 的3档切换）

活氧释放口浓度

风扇额定风量

外形尺寸

主机重量

推荐适用面积

使用温湿度范围

10～40㎡

1.3kg

256(W)×206(H)×70.2(D)mm

0.21m³/min

0.108ppm/0.216ppm

0～40℃（没有结露）

2.5/5/10(mg/h)

售后服务

 关于保修

□保修期为购买本产品后的一年内。
□请务必确认保修卡上的「经销商名、购买日期」等内容已填写完整，
  妥善保管此卡。

8 故障及对策

若采取对策后仍无法排除故障，请联系经销商并告知故障的 
1、具体情况 2、是否在保修期内 3、产品型号等。

故障现象

没有电源

风扇不转

原因 对策

主机前盖没有正常安装 请压住

等待5分钟以上风扇也不
运转

风扇有发生故障的可能，请
联系经销商

没有活氧气味
不在运行状态下

活氧发生体发生污浊 请进行维护保养

活氧释放时听
到唰的声音

该情况并非故障

听到啪叽啪叽
或叽的声音

活氧发生体有损坏的可能 请联系经销商

指示灯不亮 不在运行状态下
按下指示灯按钮，设定机器
为运行状态
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手按住机器两侧上端，掀开面板。

约18mm


